
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

LAS VEGAS LUX  / GRABOPLAST ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LAS VEGAS LUX 

STANDARD ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ετερογενής

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ EN ISO 24346 mm 2.0

ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ EN ISO 24340 mm 0.35

ΒΑΡΟΣ EN ISO 23997 gr / m² 1300

ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ EN ISO 24341 lm 25

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ EN ISO 24341 m 1.5 

ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΕΣΟΧΗ EN ISO 24343 max. mm 0.2

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ EN ISO 23999 max % ± 0.2 

Curling EN ISO 23999 max. mm 8

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ EN ISO 105-B02 grade > 6

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ EN 660-2 group Τ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ EN 13501-1 class Bfl-s1 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ EN 13893 class DS

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ EN ISO 26987 - Υψηλή αντίσταση

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ISO 4918 / EN 425 - Ελαφρά αλλαγή

ΠΟΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ EN 424 
Οπτική αξιο-

λόγηση
Καμία ζημιά

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ CLP 

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

graboSAN 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Χωρίς διαλύτες και βαρέα

μέταλλα

CE MARKING EN 14041 �

Stamp


